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1 แนะน าระบบ 
 

NVR Champ เป็นระบบLinux แสดงผลผา่นHDMI หรือ VGA เขา้จอมอนิเตอร์เป็นระบบเครือข่ายการเฝ้าระวงัNVRsolo ประมวลผล
ความสามารถในการเขา้ถึงระยะไกลเพื่อการใชง้าน   NVR Champจะเขา้กนัไดก้บักลอ้ง IP และ ezNUUO การติดตั้งประหยดัเวลาใน
การก าหนดค่ากลอ้ง โดยคน้หา และเพ่ิมกลอ้งในระบบโดยอตัโนมติั ezNUUO อ านวยความสะดวกในกระบวนการสร้างการเขา้ถึง
ระบบ NVR Champ ส าหรับรีโมท Web  และดูมือถือ (iPhone, iPad, Android)   สอดคลอ้งกบัระบบทั้งหมดในครอบครัว NUUO 
Mainconsole, NVR Champ จะเขา้กนัไดก้บั NUUO การจดัการระบบ ท าใหเ้หมาะสมไม่เพียงแต่ ในบา้น แต่ยงั ส าหรับโครงการ 
ATM/ธนาคาร โดยรองรับการเช่ือมต่อกบัระบบPOS



4 

 

 

2 อุปกรณ์ 
 
 

 

2.1ด้านหน้าตวัอปุกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะไฟ: 
 

 

No. 
 

Description 
 

StatusNotice 
 

Remark 

 

1 
 

ไฟแสดงสถานการณ์ใช้งาน  เคร่ืองท างาน : สีแดง 
เคร่ืองไม่ท  างาน : สีด า 

 

 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 ไฟแสดงระบบ/ไฟแสดงหน่วยความจ า 

 

 
ระบบปกติ : สีด า 
ระบบไม่ปกติ : สีเขียว กบั กระพริบบ่อย 
ฮาร์ดดิสปกติ  : สีด า 
ฮาร์ดดิสไม่ปกติ : สีเขียวและกระพริบบ่อย 

ฮาร์ดดิสสร้างใหม่: สีเขียวและกระพริบช้า 
ไม่มีฮาร์ดดิส: สีเขียว 

 

 

 

1. ไฟกระพริบบ่อยๆ (0.5 วินาที 
เปิด/0.5 วินาที ปิด) 

2. ไฟกระพริบบ่อยๆ (1วินาที เปิด/1

วินาที ปิด) 
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

Left/Right arrow 
keys 



Up/Down arrow 
keys 
 


 


เล่ือนซ้าย เล่ือนขวา 
 
 
 
เล่ือนข้ึน เล่ือนลง 
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 ปุ่ ม Menu  
 
 ปุ่ ม Liveview/Palyback  
 
 ปุ่ ม select 

 
 
- เขา้ Menu เพื่อใชง้าน  
 
- ปรบัหน้าจอแสดงผลเป็น ภาพสด/ภาพยอ้นหลงั 

 
- กดเพื่อเลอืกฟงักช์ัน่การใชง้าน 

 

5 

4 

3 

1 

2 
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5 

 
 
ช่องตอ่ USB  
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2.2ด้านหลงัอปุกรณ์ 

 

 

 

 
 

 

 

 

ควบคุมภายนอกและพอร์ต I/O: 
 

 

No. 
 

Description 

1 ชอ่งต่อ ฮารด์ดสิ 

2 ชอ่งต่อสายเน็ตเวริค์ RJ-45 

3 ชอ่งต่อสายสญัญาณ VGA 

4 ชอ่งต่อสายสญัญาณ HDMI  

5 ชอ่งต่อ USB 

6 ช่องต่อสญัญาณเสยีง Audio  

7 ชอ่งต่อสายไฟ Adaptor 

8 ชอ่งต่อสายสญัญาณกลอ้ง 

1 

2 3 4 5 6 
7 8 
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3 ตั้งค่าอุปกรณ์ 
 

การตั้งคา่โดยการติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ (s), การเช่ือมต่อไปยงัเครือข่ายและแหล่งจ่ายไฟ. 
 

 

3.1รายการอุปกรณ์ 
 
 

ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี: 
 

 1bayPackage 8bayPackage 

Theunit V V 

Remotecontrol,1.5MIR 

extendercable 
V V 

Diskscrews V(for2.5”and3.5” disk) V(for3.5”disk) 

Pad andstand [Horizontal]footpads; 
[Vertical] Stand,footpads 

and screws 

Footpads 

Power 12V4A48W power 

adapter, powercord 
Powercord 

Warrantycard, QuickStart 

Guide, CD 
V V 

Rackmountkit,screws - V 

Key - V 

 
 
 
 

 

3.2การติดตัง้ HDD 
 
 

รายการตดิตัง้ฮารด์ดสิก ์เพื่อพจิารณาผลการด าเนินงานทีด่ทีีส่ดุตดิตัง้ดสิกท์ีม่รีปูแบบเดยีวกนัและความจุ RAID ระดบัทีม่อียู่ขึน้อยู่กบั
ปรมิาณของดสิกท์ีต่ดิตัง้
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3.2.1การตดิตัง้ฮาร์ดดสิก์ขนาด 3.5” 
 

 
 
 
 
 

ยดึน็อต4จดุ 

(3.5”HDD) 

 
 

แผน่ยดึ HDD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5”HDD 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2การตดิตัง้ฮาร์ดดสิก์ขนาด 2.5” 
 
 
 
 

 
ยดึน็อต 8 จุด 
 
(2.5”HDDused) 

 
 
แผน่ยดึ HDD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5”HDD*2 
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4 การตั้งค่าการใช้งาน 

 
เมื่อระบบเริม่ขึน้เป็นครัง้แรกทีจ่ะถามผูใ้ชส้ามารถเลอืกภาษาทีจ่ะใชใ้นระบบ จากนัน้ระบบจะเริม่ตน้ใหม่อกีครัง้ทีจ่ะใชเ้ลอืก 
ภาษา. 
 
 

 
 

 
 
 

-         ท าการเลอืกภาษาทีต่อ้งการ 
 
- ท าการกด OK
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4.1การตัง้ค่าแบบรวดเรว็ 
 

 

 
 
 

มีสองโหมดในการเปิดตวัช่วยสร้างการติดตั้ง: 
 

 

Mode 
 

Description 

 

 
 
 
ExpressMode 

คุณสมบติัติดตั้งอยา่งรวดเร็วของหน่วยรวมทั้งการตั้งค่ารหสัผา่นผูดู้แลการเปิดใชง้าน
ใบอนุญาตออนไลน์ท่ีติดตั้งกลอ้ง ระบบวนั / เวลาการตั้งค่าและอพัเกรดการใชง้านแจง้
เตือน 


 เลือกโหมดน้ีถา้ไม่คุน้เคยกบัการตั้งค่าเครือข่าย 

 ก่อนทีจ่ะเริม่ตน้โหมดนี้โปรดแน่ใจว่าต่อสายกลอ้งทัง้หมดแลว้. 

 
AdvancedMode 

 

คุณสมบติัโหมดน้ีโดยการเพ่ิมการตั้งค่าเซิฟเวอร์ การตั้งค่าเครือข่าย การตั้งค่า Raid. 
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1. การตั้งคา่รหสัผา่นของผูดู้แลระบบ หากคุณตอ้งการใหเ้ร่ิมตน้เป็นผูดู้แลระบบใหค้ลิกท่ีปุ่มถดัไปโดยตรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

2. ภายในตวัเคร่ือง สามารถท า DHCP เซิฟเวอร์ได ้เพ่ือช่วยในการจดัการ IP ภายในเครือข่ายยอ่ยเดียวกนั แต่ถา้เราเตอร์ภายใน

เครือข่ายมีการเปิด DHCP เซิฟเวอร์อยูแ่ลว้ แนะน าใหปิ้ดฟ่ังชั้นน้ี 
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3.ตั้งค่า IP แบบคงท่ีอยา่งนอ้ย 1 LAN ใหก้บัตวัเคร่ือง 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ส าหรับก าหนดช่วง IP ของเซิฟเวอร์ DHCP เพ่ือส่งไปยงัอุปกรณ์. 
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5.ส าหรับเพ่ิมใบอนุญาตเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเพ่ิมกลอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.กดท่ีค าวา่ Setup เพื่อคน้หากลอ้งในระบบโดยอตัโนมติั 
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7.ส าหรับการตั้งค่าโซนวนั / เวลา  
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8.เพื่อเปิดการท างาน “Enable Upgrade Notification” ใหแ้จง้เตือนเม่ือมีเฟริมแวร์ใหม่ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ส าหรับการตั้งค่า Raid ตามท่ีตอ้งการเม่ือเคร่ืองเห็น HDD 
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10.ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ ถา้ถูกตอ้งแลว้ใหค้ลิกท่ีปุ่มเสร็จส้ินเพ่ือออกจากขั้นตอนการตั้งค่าและเปิดใชง้านระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือตั้งค่าเบ้ืองตน้จะผา่นระบบอตัโนมติัรีสตาร์ท ก่อนท่ีระบบปฏิบติัการจะเปิดบนหนา้จอท่ีผูใ้ชจ้ะไดรั้บแจง้ใหใ้ส่ช่ือผูใ้ชแ้ละ
รหสัผา่นเพ่ือเขา้สู่ระบบในระบบปฏิบติัการ ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีมีทั้ง "ผูดู้แล" โดยเร่ิมตน้ถา้คุณไม่ไดใ้หร้หสัผา่นอ่ืนในการติดตั้ง 
ตวัช่วยสร้าง (ช่ือผูใ้ชไ้ม่สามารถเปล่ียนแปลงดว้ยตวัช่วยสร้างการติดตั้ง.) 
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5 หน้าต่างการใช้งาน 
 
 

ภาพสด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีว่ดิโีอ 
 
 
 
 
 
 

แถบสถานะ 
 

ไอคอนโหมด แถบเคร่ืองมือ พืน้ทีแ่สดงสถานะ 
 
 

ภาพยอ้นหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีว่ดิโีอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไอคอนโหมด 

 

 
 

แถบเคร่ืองมือ 

 

 
พืน้ท่ีแสดงสถานะ 

แถบสถานะ



18 

 

 

5.1การแสดงภาพสด 
 

เม่ือระบบปฏิบติัการเร่ิมตน้และผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบก็จะดูภาพสดท่ีเปิดข้ึนบนหนา้จอ ตรงตามช่ือของมนัส่ือสาร Live View 

เป็นหนา้จอท่ีวดีิโอโตต้อบแบบทนัทีจะมีการแสดง ส่วนใหญ่ของหนา้จอ Live View ไดถู้กครอบครองโดยพ้ืนท่ีวดีิโอเด่น
ดว้ยรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้แนวนอนและการแพร่กระจายแถบสถานะดา้นล่างของหนา้จอ ต่อไปในส่วนน้ีจะแนะน าคุณ 

ผา่น Live View ของแถบสถานะ 

 
 

ภาพสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ทีว่ดิโีอ 
 
 
 
 
 
 

แถบสถานะ 
 

ไอคอนโหมด แถบเครื่องมอื พืน้ทีแ่สดงสถานะ 
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5.1.1ภาพสด 
 
 

ถา้กลอ้งตั้งอยา่งถูกตอ้งและท างาน Live View ของวดีิโอพ้ืนท่ีอตัโนมติัแสดงใหเ้ห็นฉากเร่ืองท่ีกลอ้งจะใชเ้วลามิฉะนั้นจะแสดงหนา้

จอสีด าท่ีมีไอคอนในศูนย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Video Areaon the 

 

Live Viewscreen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพดา้นล่าง แต่แสดงใหเ้ห็นพ้ืนท่ีท่ีผดิปกติของวดีิโอสดดูดว้ยหนา้จอสีด ามี แต่จะมีไอคอน "" 
 
 

โดยค่าเร่ิมตน้ช่ือของกลอ้งท่ีแสดงให้เห็นในมุมบนซา้ยของพ้ืนท่ีวิดีโอ
ส าหรับช่องวิดีโอ จะช่วยให้ระบุท่ีดีข้ึนของช่องทางกลอ้ง. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืน้ท่ีแสดงผลบน

หน้าจอ Live View
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Icon 
 

Name 
 

Description 

 

  

 
Disconnection 

 
ไม่มีการเช่ือมต่อกลอ้ง... 

 

 
 

 
Connecting 

 
ก าลงัเช่ือมต่อกลอ้ง... 

 

 
 

 
 

NoMxPEG 
วดีิโอท่ีก าลงัเล่นหรือบนัทึกดว้ย MxPEGตวัแปลงสญัญาณไดรั้บการ
สนบัสนุนอยูใ่นขณะน้ีเบราวเ์ซอร์จากระยะไกล /โปรแกรมมากกวา่ในการ
แสดงภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Outof resolution:Please 
setthecamerasofwhich 
resolutionareover 

1920x1200 

วดีิโอท่ีก าลงัเล่นหรือบนัทึกท่ีมีความละเอียดสูงกวา่ท่ีจ ากดั ในการแสดงผลใน
อธิบายไวด้งัน้ี. 
 
Infirmwareversion1.2orabove 
 H.264:noresolutionlimitationon single channel,the 

totalcapacityisaround: 
- 8channels:5M/others:2M 

- 6channels:8M/others:2M 
*Theactualperformancedependsonthetypeof 
cameras. 

 MPEG4: Upto2M(1920x1080)perchannel 

 MJPEG:Upto4M(2560x1600)per channelbutwith 

limitedfpssupport 
 
Beforefirmwareversion1.2 

 H.264:Upto4M(2560x1600)perchannel 

 MPEG4: Upto2M(1920x1080)perchannel 

 MJPEG:Upto4M(2560x1600)per channelbutwith 
limitedfpssupport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

5.1.2สถานะภาพสด 
 
 

แถบสถานะดา้นล่างประกอบ Mode Icon , Toolbar , Status Area และ Status Bar 
 

ModeIcon Toolbar StatusArea 
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StatusBar 
 

5.1.2.1แถบเมนู 
 
 

แถบสถานะของเคร่ืองมือประกอบด้วย 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Button 
 

Name 
 

Description 

 

 
 

 
Playback 

ส าหรับการสลบัไปดูภาพยอ้นหลงั. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
MenuList 

ในเมนูประกอบไปดว้ย: 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

InstantPlayback ส าหรับการสลบัไปยงัการดูภาพยอ้นหลงัแบบทนัที 

 

 
 

Layout สลบัหนา้จอระหวา่งรูปแบบต่างๆของช่องทางกลอ้ง. 

 
 

 

AutoScan การสแกนอตัโนมติัท่ีช่วยใหห้มุนช่องบนหนา้จอแสดงผล. 
ดูการแสดงผลส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสแกนอตัโนมติั. 

 

 
 

Group สลบัช่องทางบนหนา้จอแสดงผลดว้ยตนเอง. 

 

Button 
 

Description 

 

 
 

 

เปิดเมนูหลกัของระบบปฏิบติัการ 
 

 
 

เปิดแผง I/O ซ่ึงแสดงรายการมีหมุด I/O ของอปุกรณ์ I/O 

 

 
 

การตั้งค่ากลอ้งอตัโนมติั การคน้หาอตัโนมติั และเพ่ิมกลอ้ง
ระบบ 

 

 
 

 

ออกจากระบบ 
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Snapshot 

เปิดกล่องโตต้อบการจบัภาพหนา้จอของช่องท่ีเลือกหรือทั้งหมดช่องบน
หนา้จอ คลิกตกลงเพื่อบนัทึก snapshot ไปยงั USB แฟลชไดรฟ์ท่ี ระบบ 

 

 
 

 
DigitalPTZ 

 
เปิดแผงเอียง/แพน/ซูมดิจิตอลปรับมุมกลอ้ง. 

 
 

 

 
PhysicalPTZ 

 
เปิดแผงควบคุมแพน/เอียง/ซูมจริงปรับมุมกลอ้ง 

 

 
 

 
SetPreset Point 

 
ตั้งค่าการมองมุมของกลอ้ง 

 

 
 

GotoPreset 
Point 

 
ขา้มไปยงัจุดท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ หรือการเร่ิม/หยดุตรวจ 

 
 

 
 

 
 

 

 
Emergency 

Record 

เปิด / ปิด การบนัทึกแบบฉุกเฉิน 
"บนัทึกตลอด" หมายความวา่ บนัทึกต่อเน่ือง ส่ิงเวลาหรือเหตุการณ์เป็น. 
ดูโหมดหนา้แท็บส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโหมดการบนัทึก. 
ดูสถานะของกลอ้งส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสถานะการบนัทึก. 

 
 
 

Audio 

 
 
เปิดกล่องโตต้อบการปรับระดบัเสียงหรือปิดเสียง 

 

 
 

 

 

5.1.2.2พื้นท่ีแสดงสถานะ 
 

 

ในการมุมมองหนา้จออยูท่ี่ดา้นขวาสุดของแถบสถานะเป็นพ้ืนท่ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงระบบวนัท่ี, เวลา, ท่ีอยู ่IP และอ่ืน ๆ. 
 

ServerIPaddress Systemdate & time 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2.3ไอคอนโหมด 
 

ในซา้ยสุดของแถบสถานะจะมีไอคอนโหมด ส่งท่ีระบบปฏิบติัการท่ีก าลงัถูกใชใ้นโหมด Live View มิฉะนั้น ไอคอนจะแสดงท่ีน่ี
หมายถึง ระบบปฏิบติัการท างานในโหมดการเล่นนั้น ในโหมด Live View คอนโหมดคูเ่ป็นไอคอนแจง้เตือนเพ่ือแจง้ผูใ้ชง้านระบบใด 
ๆ เม่ือไอคอนเป็นสีแดง มีอยา่ง นอ้ยหน่ึงเหตุการณ์ใหม่ข้ึนมา และยงัสามารถตรวจสอบ คลิกไอคอนดงักล่าวเพ่ือเปิดกล่องโตต้อบเพ่ือ
ดูรายละเอียดของเหตุการณ์ล่าสุด 
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5.2การแสดงภาพภาพย้อนหลงั 
 
 

เป็นหนา้จอการเล่นวดีิโอบนัทึกไว ้ไม่เหมือนกบั Live View โดยการกนัพ้ืนท่ีวดีิโอดี แนวนอน และส่ีเหล่ียมสถานะแถบตามดา้นล่าง
ของหนา้จอ ต่อไปน้ีของส่วนน้ีจะแนะน าผา่นแถบสถานะการเล่นแถบเคร่ืองมือ แถบเวลา และไอ คอนโหมด. 

 
 

Playback 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VideoArea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mode Icon 

 

 
 
Toolbar 

 

 
TimeBar 

StatusBar 
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5.2.1สถานะภาพย้อนหลงั 
 
 

ภาพดา้นล่างแสดงพ้ืนท่ีการเล่นวดีิโอเม่ือมีการเล่นวดีิโอท่ีบนัทึกไว.้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video Areaon the 
 

Playback screen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือเลือกรอบระยะเวลาโดยวดีิโอท่ีบนัทึกในการเล่นวดีิโอตั้ง จอสีด าจะแสดงใหเ้ห็นวา่ มีแต่ "ไม่มีภาพ" ไอคอน 
 

โดยค่าเร่ิมตน้ ช่ือของกลอ้งแสดงในมุมซ้ายดา้นบนของวิดีโอส าหรับ
ช่องสัญญาณวิดีโอ. 

 
 
 
 
 

 
 
 

พ้ืนท่ีแสดงผลบน
หนา้จอเล่น 
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Icon 
 

Name 
 

Description 

 

 
 

 

 
Novideo 

 

 

ไม่มีวดีิโอบนัทึกไว.้ 
 

 
 

 

 
NoMxPEG 

สนบัสนุนวดีิโอท่ีก าลงัเล่น หรือบนัทึก ดว้ย MxPEGตวัแปลงสัญญาณใน
ขณะน้ีเบราวเ์ซอร์/โปรแกรมประยกุตร์ะยะไกล มากกวา่ การแสดงภาพ
หนา้จอ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Outof resolution:Please 
setthecamerasofwhich 
resolutionareover 

1920x1200 

เป็นวดีิโอท่ีก าลงัเล่น หรือบนัทึก ดว้ยความละเอียดสูงกบัจ ากดัการแสดง
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงอธิบายไวด้งัน้ี. 
 
Infirmwareversion1.2orabove 
 H.264:noresolutionlimitationon single channel,the 

totalcapacityisaround: 
- 8channels:5M/others:2M 

- 6channels:8M/others:2M 
*Theactualperformancedependsonthetypeof 

cameras. 

 MPEG4: Upto2M(1920x1080)perchannel 

 MJPEG:Upto4M(2560x1600)per channelbutwith 
limitedfpssupport 

 
Beforefirmwareversion1.2 

 H.264:Upto4M(2560x1600)perchannel 

 MPEG4: Upto2M(1920x1080)perchannel 

 MJPEG:Upto4M(2560x1600)per channelbutwith 
limitedfpssupport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

5.2.2แถบเมนู 
 
 

แสดงแถบสถานะการเล่นดา้นล่างของหนา้จอ มนัประกอบดว้ยสามส่ิง แถบเคร่ืองมือ แถบเวลา และโหมดไอคอน. 
 

โหมด ไอคอน แถบเครื่องมอื แถบแสดงเวลา 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

แถบแสดงสถานะ 

แถบเคร่ืองมือ แถบแสดงเวลา 
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5.2.2.1แถบเคร่ืองมอื 
 

แถบเคร่ืองมือบนหนา้จอ ใชปุ่้มเหล่าน้ีเพ่ือควบคุมการเล่นวดีิโอท่ีบนัทึกไว.้ 
 
 

 
 
 

 

Button 
 

Name 
 

Description 

 

 
 

LiveView สลบัไปยงัภาพสด. 
 

 
 

Search เปิดหนา้คน้หาวดีิโอท่ีบนัทึกไว ้โดยก าหนดวนั และ เวลา 

 

 
 

Layout สลบัหนา้จอแบบต่าง ๆ ของกลอ้งช่อง 
 
 

 
 
 

 
Snapshot 

เปิดกล่องโตต้อบการจบัภาพหนา้จอของช่องท่ีเลือกหรือทั้งหมดช่องกลอ้ง
บนหนา้จอทั้งหมด คลิกตกลงเพ่ือบนัทึก snapshot ไปยงั USB แฟลชไดรฟ์ท่ี
ระบบ. 

 

 
 

 
 

 
Play/ Pause 

 
เร่ิม หรือหยดุการเล่นชัว่คราว. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Stop 

หยดุเล่น 
- เล่นหยดุ โดยแสดงเฟรมท่ีวดีิโอเร่ิมตน้  
- ถา้ดูวดีิโอเป็นการเดินหนา้แบบเร็วหรือเล่นยอ้นกลบัในขณะน้ี กด Stop 

จะคืนความเร็วเล่น x 1. 
 

 
 

StepBackward กดปุ่มน้ีเม่ือน ามาเล่นกบักรอบส าคญัก่อนหนา้น้ี. 
 

 
 

StepForward กดปุ่มน้ีคร้ังเดียวจะเล่นไปยงัเฟรมถดัไป. 

 
 

 

Previous 
Interval 

กดปุ่มน้ีเม่ือน ามาเล่นช่วงก่อนหนา้ ดูเล่นตอ้งทราบวธีิการตั้งค่าช่วงเวลาการ
เล่น 

 

 
 

NextInterval กดปุ่มน้ีหน่ึงคร้ังเพ่ือไปเล่นช่วงถดัไป  
 

 
 

 
 
 

 
 

Rewind 
กดคร้ังเดียวกรอกลบัวดีิโอ ดว้ยความเร็ว x-1 ตีสองจะกรอความเร็ว x-2 เรียว
กรอความเร็ว โดยการเพ่ิมการกดแป้นพิมพข์องคุณ คืนเม่ือความเร็วในการ
กรอจะเรียวไป x-16 มนัอตัโนมติัค่าความเร็ว x-1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

FastForward 

กดคร้ังเดียวเพ่ือกรอเล่นกบั ความเร็วx2  ตีสองคร้ังเพ่ือกรอไป
ขา้งหนา้การเล่นกบัความเร็ว x4 เพ่ิมความเร็ว ภาพเดินหนา้โดย
การเพ่ิมการกดแป้นพิมพคื์นเม่ือ ความเร็วเดินหนา้ความเร็ว
เพ่ิมข้ึนถึง x 16 มนัอตัโนมติัคืนคา่ ความเร็วx 1 

 

 
 

 
DigitalPTZ 

 
เปิดแผงเอียง/แพน/ซูมดิจิตอลปรับมุมกลอ้ง. 

 
 
 

Audio 

 
 
เปิดกล่องโตต้อบการปรับระดบัเสียงหรือปิดเสียง. 
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5.2.2.2แถบแสดงเวลา 
 

 
บนหนา้จอเล่น ขวาสุดของแถบสถานะจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีแสดงก าหนดวนัและเวลาของวดีิโอ 
 
 

ก าหนดวนั&เวลาของวดีิโอ 
 

 
 
 
 

5.2.2.3โหมด ไอคอน 

 

ในซา้ยสุดของแถบสถานะจะมีไอคอนโหมด ส่งท่ีระบบปฏิบติัการท่ีก าลงัถูกใชใ้นโหมดเล่น มิฉะนั้น ไอคอนจะแสดงท่ีน่ีจะหมายถึง 
ระบบปฏิบติัการท างานในโหมด Live View. 

 
 

5.2.2.4การค้นหาและส ารองข้อมูล 
 
 

เรียกวดีิโอเล่นหรือส ารองขอ้มูล คลิกท่ีไอคอนเพ่ือเปิดตารางเวลาแสดง แถบเวลาบนัทึกวดีิโอ โดยเลือกจุดเร่ิมตน้เวลาและคลิกท่ีไอคอน 

วดีิโอต่อไปน้ีใน 48 ชัว่โมงจากเวลาเร่ิมตน้จะแสดงเป็นแถบสีน ้ าเงิน ก าหนดช่วงท่ีจะท าต่อไป. 
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6 IRRemoteControl 
 
 
 
 

IR Remote Control เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบ ปุม่กด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนู IRRemoteControl: 
 

 

Group 
 

Key 
 

Description 
 

Function 

 
 

-- 

 

 

 
 

 

 
 
Powerkey 

ส าหรับปิดระบบ. 
 ระบบจะถามรหสัผา่นของผูดู้แลระบบส าหรับปิด เฉพาะผูดู้แลระบบจะ
สามารถปิดระบบโดยรีโมท. 

 
-- 

 

 
 

 
SwitchID 

เพื่อเปล่ียน ID กรณีมีอยูห่ลายเคร่ือง. 
 กดปุ่มหมายเลขคียน้ี์(1~9)เพื่อเปล่ียนการควบคุมเคร่ือง 
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Playback 
Keypad 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
Stop 

หยดุเล่น. 
 ใชไ้ดเ้ฉพาะกบัหนา้จอเล่นภาพยอ้นหลงั. 
 หยดุการเล่น โดยแสดงเฟรมท่ีวดีิโอเร่ิมตน้. 

 วา่วดีิโอมีการ fast-forwarded หรือ เล่นยอ้นกลบัในขณะน้ี กดคียห์ยดุจะคืนความเร็ว
เล่น x 1 
.  

 
 

 
Play/Pause 

ใชง้านไดท้ั้งภาพสดและภาพยอ้นหลงั. 
 ภาพสด: เร่ิมเล่นทนัที 

 ภาพยอ้นหลงั: เร่ิมตน้ หรือหยดุการเล่น. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Fast-Forward 

กดหน่ึงคร้ังเพ่ือไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็วในการเล่นดว้ยความเร็ว x2 กดสองคร้ังไปขา้งหนา้
ความเร็ว x4 ถา้ไปถึงความเร็วx16 จะกลบัไปท่ีx1โดยอตัโนมติั 

 ปุ่มน้ีใชไ้ดเ้ฉพาะกบัหนา้จอภาพยอ้นหลงั. 
 
 

 
 
 

 

 
Rewind 

กดหน่ึงคร้ังเพ่ือยอ้นกลบัอยา่งรวดเร็วในการเล่นดว้ยความเร็ว x2 กดสองคร้ังยอ้นกลบั
ความเร็ว x4 ถา้ไปถึงความเร็วx16 จะกลบัไปท่ีx1โดยอตัโนมติั 
 ปุ่มน้ีใชไ้ดเ้ฉพาะกบัหนา้จอภาพยอ้นหลงั. 

 

 

StepForward 
 

กดปุ่มน้ีคร้ังเดียวจะเล่นไปยงัเฟรมถดัไป 

 
Step 

Backward 

 

กดปุ่มน้ีเม่ือจะน าการเล่นเฟรมก่อนหนา้ของเฟรมปัจจุบนั. 

 

 

NextInterval กดปุ่มน้ีหน่ึงคร้ังเพ่ือไปเล่นช่วงถดัไป. 
 

 
Previous 
Interval 

กดปุ่มน้ีเม่ือน ามาเล่นช่วงก่อนหนา้ 
 

Numerickeypad เขา้สู่โหมดตวัเลขหรือเลือกช่องวดีิโอ  
ตวัอยา่ง: 1 กดปุ่มเพ่ือเลือกช่องวดีิโอ 1 ปุ่มกด 10 + และ 0 เพ่ือเลือกช่องวดีิโอ 10 
 หมดเวลาการใชง้าน 10 + คือ 5 วนิาที 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSkeys 

 
 
OK/Savekey 

ปุ่มน้ีใหฟั้งกช์ัน่เช่นเดียวกบัการคลิกตกลงหรือบนัทึก 
ปุ่มบนแท็บหนา้หรือโตต้อบ ฟังกช์ัน่รวมถึง: 
 การออกจากหนา้แท็บบนัทึกการเปล่ียนแปลง 
ใชก้ารเปล่ียนแปลงท่ีท าในหนา้แท็บ 

 

 
Cancel/Exitkey 

ปุ่มน้ีใหฟั้งกช์ัน่เช่นเดียวกบัการคลิกออกหรือยกเลิก 
ปุ่มบนแทบ็หนา้หรือโตต้อบ ฟังกช์ัน่รวมถึง: 
 ออกจากแท็บหนา้โดยไม่ตอ้งบนัทึกการเปล่ียนแปลง. 
  

 
 
 

Enter/Home 

 

 กดปุ่ม  Homeเพื่อกลบัไปยงัจุด Home ท่ีตั้งไว.้ 
 กดคียน้ี์ถึงเลือกวดีิโอพ้ืนท่ีจะขยายใหเ้ตม็หนา้จอ ตีมนัอีกคร้ังเพ่ือปรับขนาดพ้ืนท่ีวดีิโอ 
ดูพ้ืนท่ีวดีิโอและวดีิโอ. 
  

 
Navigation 
Keys 

 

 
Plus(+)andMinus(-
) 
keys 

1.  ยา้ยระหวา่งแปดเมนูภายใตเ้มนูหลกัคือกดปุ่มเหล่าน้ีเพ่ือน าทางระหวา่งเมนูเหล่าน้ี: 
 

 

2. ยา้ยระหวา่งแท็บท่ีมีความส าคญัโดยเมนูยอ่ย. 
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
Left/Rightarrowkeys 

ปุ่มน้ีสามารถยา้ยไปดา้นซา้ยและขวาระหวา่งเมนูของเมนูหลกัและรายการในทุกหนา้การ
ตั้งค่า 

 

Up/Downarrowkeys 

ปุ่มน้ีสามารถยา้ยข้ึนและลงระหวา่งเมนูของเมนูหลกัและรายการในทุกหนา้การตั้ง
ค่า. 

LiveView 
&Playback 
Keypad 

 

 
 
 

 

Menu เปิดเมนูหลกัของระบบ. 
 

 

 

LiveView 

 

สลบัหนา้จอ Live View. 

 

 

Playback 

 

สลบัหนา้จอ Play back และ การคน้หาภาพยอ้นหลงั. 
 

 

 
 

 

 
Emergency 
Record 

เปิด/ปิดการใชง้านการบนัทึกแบบตลอดเวลา. 
 ดูโหมดการบนัทึกส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโหมดการบนัทึก. 
 

 

 

Layout การสลบัระหวา่งรูปแบบต่าง ๆ ช่องวดีิโอบนพ้ืนท่ีแสดงผล ดูพ้ืนท่ีวดีิโอและวดีิโอ. 

 

 

Group สลบัหนา้จอไปกลุ่มกลอ้งถดัไป 
  

 
 

 
 

 
 

AutoScan 

กดปุ่มน้ีเพ่ือใชง้านAutoScan. 

 ดูแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการ Auto Scan. 
กดอีกคร้ังเพ่ือออกจาก  Auto Scan. 
 

 

 

Audio กดปุ่มน้ีเพ่ือ ปิด / เปิด เสียง. 

 

 
 

 
PPTZ 

   เปิดแผง PTZ ทางกายภาพส าหรับการด าเนินงาน PTZ. 

 กดคียน้ี์อีกคร้ังเพื่อปิดแผง PTZ ทางกายภาพ. 
 คียน้ี์สามารถใชไ้ดก้บัหนา้จอ Live View เท่านั้น 

 

 

DPTZ 
เปิดแผง PTZ แบบดิจิตอลส าหรับการด าเนินงาน PTZ  
 กดคียน้ี์อีกคร้ังเพ่ือปิดแผง PTZ ดิจิตอล 

 
 

 
 
 

Preset Set 

เปิดแผงการตั้งค่า หรือลบจุดท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ 
 สามารถตั้งค่า หรือลบคร้ังเดียวเพียงจุดเดียว. 
 ปิดแผงอตัโนมติัหลงัจากการตั้งคา่ หรือท าการลบ หรือกดแป้นอีกคร้ังเพ่ือปิด
แผง 
  

 

 
 
 

PresetGo 

เปิดแผงเลก็ ๆ เพ่ือขา้มไปยงัจุดท่ีตอ้งก าหนดล่วงหนา้ หรือ การเร่ิม/หยดุตระเวน 
 ปิดแผงอตัโนมติัหลงัจากการตั้งคา่ หรือท าการลบ หรือกดแป้นอีกคร้ังเพ่ือปิด
แผง 
 

 

 

FocusFar 
ส าหรับการซูมออก 
 

 

 

AutoFocus ปรับเปล่ียนโฟกสัแบบอตัโนมติั 

 

 

FocusNear 
ส าหรับการซูมเขา้ 
 

 

 

Snapshot 
ส าหรับการจบัภาพน่ิง 
 กดปุ่มบนัทึกเพื่อบนัทึกภาพหนา้จอ หรือกดยกเลิก 



 

 

 

 
 

 

Event ตรวจสอบเหตุการณ์ท่ีเกิดและแจง้ใหท้ราบ 
 

 

 

I /O เปิดรายการของหมุด I/O กลอ้งพร้อมใชง้าน 

 

 

AutoSetup การตั้งค่ากลอ้งอตัโนมติั 

 

 

Logout ออกจากระบบปฏิบติัการ 


